Section systéme "Toiture végétale solaire Optigrun-Solar FKD"

Variante: Optigrun-Solar FKD
Orientation: Est-Ouest + verticale
Exemple:

10°, 15°, 20°

modules photovoltaiques 1762 mm x 1134 mm

écart variable selon le projet de construction

10°, 15°, 20°
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Optigriin-Solar FKD 15°

Modules photovoltaiques

Hpo 10°
628

Hpo 15°
718

Hyo 20°
813

* Corps de métier Etanchéification

— Plaque de base pour Optigriin-Solar FKD
Support 15° pour Optigriin-Solar avec supports de rail

Rail de montage rapide du module avec pinces de module

Substrat extensif Optigrin au moins E 60 mm
(des couches de substrat plus élevées peuvent étre nécessaires pour le ballastage requis)

Toiture Economique
Végétation

** Corps de métier Entreprise générale *** autres distances de serrage possibles avec rail Vario

Etanchéité anziracines (conformément aux régles professionnelles)*

Optigriin Géotextile absorbant de protection RMS 500

Optigrin Géotextile non tissé FIL 150

Optigriin Plaque de drainage FKD 25

Elément porteur adapté**

OPTIGRUN.Z

TOITURES VEGETALISEES

Ce dessin se réfere en particulier au complexe de végétalisation de toiture. Les composants fournis par les corps de métier en amont ou en
aval ont été en partie simplifiés a I'extréme et doivent étre congus et mis en ceuvre selon les normes actuelles de la technique.
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