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Materiaal gerecycled polyethyleen (PE)
Nominale dikte ca. 1,2 mm (1200 µ)
Gewicht ca. 1.107 g/m²
Kleur zwart/grijs
Hoeveelheid/
leveringseenheid

30 m²/rol = 2,0 x 15,0 m
wegwerppallet van 40 rollen = 1.200 m²

Leveringsvorm 40 rollen op eenmalige pallet = 1.200 m²
 eenmalige pallet 2,05 x 1,30 m

Verpakkingsmaat volgens bestelling
Leveringsgewicht ca. 33,0 kg/rol - ca. 1.345,0 kg/

 volledige wegwerppallet

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde 
productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden 
om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
drukfouten.

Als glijlaag onder berijd- en begaanbare drainagelagen 
Beschermende laag volgens DIN 18531-2.

Toepassing
-  Als scheidende, beschermende en glijdende laag ter bescher-
 ming van de dakbedekkingsconstructie volgens DIN 18531-2
- Als tweede glijglaag in cominatie met PE-folie 0,2 mm onder
 verkeersgebieden om de overdacht van schuif- en trekkrachten 
 te voorkomen. 
- Voor chemisch neutrale scheiding van twee onverenigbare
 materialen

Bijzondere eigenschappen
-  Compatibel met bitumen en polystyreen
- Bestendig tegen de meeste chemicaliën
- Zeer glad oppervlak
- Verouderingsbestendig, dampremmend en thermisch lasbaar
- UV gestabiliseerd
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PE scheidings- en glijlaag
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