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Materiaal Aluminium EN AW 6063 T6
Afmetingen L 3050 x H 499 mm (per dubbel moduleveld)
Gewicht 3,33 kg (Elke basisset met voeten en klem-

men)
Kleur Aluminium 
Leveringsomvang Volgens bestelling: basiscomponenten en 

benodigde componenten
Leveringsvorm 100 gevouwen basissets op een volle speciale 

pallet: 2.000 x 800 x 1.000 mm 
Verdere basis- en benodigde onderdelen 
volgens bestelomvang op europallet

Gewicht levering Basisset:
	 100	 st./sp.-palet	 à	 ~300 kg
Voet:
	 20	 st./doos	 à	 ~7,8 kg
	 600	 st./palet	 à	 ~270 kg
Module middenklem set:
	 100	 st./doos	 à	 ~6,6 kg
	 6.000	 st./palet	 à	 ~426 kg
Module eindeklem set:
	 100	 st./doos	 à	 ~7,7 kg
	 6.000	 st./palet	 à	 ~495 kg
Ballast clip:
	 100	 st./doos	 à	 ~5,6 kg
	 3.000	 st./palet	 à	 ~200 kg
Ballast profiel:
	 126	 st./krat	 à	 ~310 kg
	 Krat:		  L 1.700 x B 800 x H 1.020
Kruisplaat Set:
	 50	 st./doos	 à	 ~2,17 kg
	 6.000	 st./palet	 à	 ~320 kg

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde 
productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden 
om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk 
voor drukfouten.

Montagesysteem voor PV-panelen toepasbaar met een 
hellingshoek van 10° voor op (bestaande)  groendaken en/
of bovenop een Retentielaag WRB. Oriëntatie enkel in oost-
westrichting.

Toepassingsgebied
- Afstand van onderrand PV-module tot ondergrond: ca. 30 cm 
- Onderhoudslooppad op het hoog-laagpunt van de PV-modules
- Achteraf plaatsen van PV-panelen op bestaande groendaken en/

of retentiedaken
- Kan worden gebruikt voor dakhellingen van 0°-5°

Speciale eigenschappen
- PV-modules worden dwars uitgelijnd (liggend)
- Klemmen op de korte kant van het moduleframe
- Uitlijning in oost-westrichting
- Altijd als dubbel modulesysteem
- Ballast met straatstenen (20x10x6 cm á 2,6 kg) en betontegels 

(40x40 cm á 14,4 kg) mogelijk
- Module helling: 10°  
- Installatie zonder dakdoorbreking
- Vermijdt schaduwwerking op de PV-modules
- Kan gebruikt worden op bestaande groendaken op alle 

dakconstructies
- De benodigde belasting wordt berekend met behulp van  

DIN EN 1999-1-1 in combinatie met DIN EN 1991-1-4  
inclusief een objectgerelateerde constructieanalyse van het 
gehele van het totale systeem. 

Basiscomponenten
- Basisset
- Voet
- Module middenklem set (30-40 mm hoogte module)
- Module eindeklem set (30-40 mm hoogte module)

Optional components
- Ballast clip
- Ballast profiel
- Kruisplaat Set

Basissets (bestaande uit basiscomponenten met 
verschillende moduleklemmen)

- Art.Nr 31594: natuurlijk aluminium
- Art.Nr 31595: zwart geanodiseerd
- Art.Nr 31596: natuurlijk aluminium met potentiaalvereffening
- Art.Nr 31597: zwart geanodiseerd met potentiaalvereffening

OPTIGRÜN-SOLAR TOP 

Retrofit lichtgewicht montagesysteem voor solargroendaken
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