
Optigrün zaadgoed EKR, plugplanten en/of sedum spruiten

Optigrün meander-drainagelaag FKM 30,  
gepatenteerd (30 mm)

Optigrün filterlaag FIL105

Optigrün bescherm-absorptielaag RMS 300 (3,6 mm)

Wortelwerende dakbedekking*

Geschikte draagconstructie**

Systeem "Optigrün Retentiedak Meander FKM 30"

Tijdelijke waterstand

Overlap = afvoergoot

Optigrün extensief substraat E, vanaf 60 mm

1 RDM1.1000_UgDOBU, AH, KG 03.02.2020

Voor de berekening van de dimensionering van buizen adviseren wij de af voercoëfficiënt C = 0,1
C = 0,01 vastgesteld bij 2 % in overeenstemming met de FLL-procedure

De bovenstaande tekening heeft vooral betrekking op de systeemopbouw. De verschillende lagen van het systeem zijn sterk vereenvoudigd 
weergegeven en moeten volgens de stand der techniek worden voorbereid en uitgevoerd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Duplicatie alleen met toestemming
 van de uitgever.

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend.
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* Conform FLL-richtlijnen     ** Conform Bouwbesluit

Geaccordeerd: NL
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