
Systeemdoorsnede "Optigrün Retentiedak Drossel"

Geschikte dakconstructie**
Wortelwerende dakbedekking*

Beplantingen

Tijdelijke retentievolume
Permanente retentievolume

Optigrün bescherm-en absorptielaag RMS 900
Optigrün waterretentiebox WRB 85 met capillaire bruggen

Optigrün filter- en capillairlaag RMS 500K

Optigrün intensief substraat i (vanaf 230 mm)
Alternatief: Optigrün intensief substraat R (vanaf 200 mm)
Optigrün Ondersubstraat U (extra toepassen vanaf
ca. 300 mm dikte opbouw) 

Retentiedak intensieve begroeiing
Optigrün waterretentiebox WRB 85

De bovenstaande tekening heeft vooral betrekking op de systeemopbouw. De verschillende lagen van het systeem zijn sterk vereenvoudigd 
weergegeven en moeten volgens de stand der techniek worden voorbereid en uitgevoerd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Duplicatie alleen met toestemming
 van de uitgever.

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend.

 Getekend: Versie: Schaal:  Detailnummer.: Revisie:

niet op schaal

* Conform FLL-richtlijnen     ** Conform Bouwbesluit

Geaccordeerd: NL

MHOD É  D A K B E G R O E N E R

 Retentievolume:
Let op

Noodoverloop:

De permanente en veranderlijke belasting van het
retentievolume dient met de constructeur afgestemt te worden
De noodafvoer hoogte dient met Optigrün/constructeur/installateur
afgestemt te worden.
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